




Afwijkende werkomstandigheden op aanvraag

Onder afwijkende werkomstandigheden wordt verstaan: 

1. Als het standaardmateriaal moet worden aangepast.
2. Extreem veel of dik betonijzer moet worden doorboord of doorgezaagd.
3. Een hoogwerker of hangbak moet worden gebruikt.
4. Boren of zagen in kruipruimten conform ARBO-regelgeving, uitvoering met twee man.
5. Boren of zagen op extreem moeilijk begaanbare plaatsen zoals ketelhuizen,
  ziekenhuizen, terreinen met hoge veiligheidseisen, tussen leidingen en verlaagde plafonds, etc.
6. Omstandigheden zoals het ontbreken van een lift, of het niet gebruik kunnen maken van transport-
    middelen als een kruiwagen en/of alle andere omstandigheden die een normale horizontale en
    verticale verplaatsing van mens en machine niet mogelijk maken.
7. Steigerwerk.
8. Aftekenen van boor- en zaagwerk.
9. Alles wat niet in de condities op voorgaande bladzijde staat omschreven.
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Tarieven overige werkzaamheden/diensten

Op alle werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing. 
Deze worden separaat bijgeleverd of zijn op aanvraag beschikbaar.

Minimumtarief:
Bij opdrachten waarbij het productieve werk (exclusief de levering van materialen)  
niet boven het hieronder omschreven minimumtarief komt, wordt het minimumtarief 
berekend.

Huur aggregaat 220 V (per dag / deel)        65, - 
Huur aggregaat 380 V 40 KVA (per dag / deel)       135, -
Huur aggregaat 380 V 60 KVA (per dag / deel)       165, -
Waterbak max. 1000L          50, -
Levering steiger per dag tot max. hoogte 3,5 meter      45, - 
Gebruik van zwakstroom scheidingstrafo voor werken      50, -
in besloten ruimtes
Materiaal/gereedschappen stofbeheersing
Kleine onderdrukunit (max. 5000 m3) incl. 1 filter     (per dag / deel)    60, -
Waterdampvernevelaar      (per dag / deel)    30, -
Plastic / PBM’s / filters naar rato gebruik        op aanvraag
Toeslag diverse werkzaamheden
Electrische hakhamer incl. beitel en toebehoren / per uur     6, - 
Compressor incl. beitel en toebehoren / per uur      10, -
Machinaal diamantschuurwerk per dag                240, - 
Handschuurwerk diamant incl. slijtage /per dag     160, - 
Koppensnellen hydraulisch          prijs op projectbasis
Koppensnellen handmatig           prijs op projectbasis
Machinaal boucharderen (kar 380V) of frezen (freeskar) per dag   200, -
Verhuur diverse gereedschappen                 op aanvraag
Toeslagen per man/uur
Avond na 16.00 uur tot 22.00 uur      25, -
Zaterdag van 07.00 uur tot 16.00 uur      25, -
Zaterdag van 16.00 uur tot maandag 06.00 uur    45,50
Nachtwerk van maandag t/m vrijdag        45,50
Feestdagen            op aanvraag
Reisuren tussen onze vestiging en het werk gelden daarbij als gewerkte uren.
Parkeerkosten                                zie de condities 

 175, - bij inzet van 1 man met auto
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Onderstaande tarieven zijn gebaseerd op een 8-urige werkdag van ma. t/m vr. van 
07.00 tot 16.00 uur

Totaal uurtarief van Euro 57,45 voor VCA-gecertificeerd ISO 9001 en ISO 14001 diamantboor-, 
zaag- en freesspecialist alsmede applicateur voor het plaatsen van constructieve ankers. Inclusief 
gebruik van machines en gereedschappen, kleinmateriaal, PBM’s en bedrijfsauto incl. brandstof 
en reiskosten. Diamantslijtage wordt berekend volgens onderstaande lijst.
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Tarieven chemische verankeringen
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Materiaalkosten
Edilon Dex-r (of gelijkwaardig) / 600ml     50, -
Fischer EM 585ml        40, -
Hilti RE 500 / 500ml       35, -
(incl. milieuheffing, afvoer lijmafval)
Levering ankers of stekwapening       op aanvraag
Trekproeven op ankerstangen         op aanvraag
  

Chemische lijmankers

Kwaliteit: Staal 8.8
Uitvoering: Electrolytisch verzinkt.

Maat   Boormaat     Boordiepte    Standaardlengte
         ankerstang
M  8   ø 10     80     110     6,75
M 10   ø 12     90     130     7,75
M 12   ø 14    110     160     8,95
M 14   ø 16    120     170     9,95
M 16   ø 18    125     190    10,95
M 20   ø 25    170     260    16,95
M 22   ø 28    190     280    20,95
M 24   ø 30    210     300    23,95
M 27   ø 32    250     340    29,95
M 30   ø 35    280     380    35, -

Alle maten zijn in millimeters. Andere lengten en kwaliteiten
zijn op aanvraag verkrijgbaar. Vanuit VIS Bouwservice zijn alle
lengten en typen ankers leverbaar.

Al onze medewerkers worden persoonsgebonden, in herhaling 
getraind en onderricht tot vakbekaam applicateur van diverse 
verankeringen. Onze bedrijven doen er alles aan om een zo hoog 
mogelijke kwaliteit aan te kunnen bieden. Vanuit onze erkend-
leerbedrijf status, is een op maat ontwikkeld opleidingsplan 
opgesteld en operationeel.
Van de opdrachtgever mogen we verwachten dat de belasting van de 
ankers pas plaatsvindt na de gerespecteerde uithardings-tijd. Deze is 
onder andere temperatuurafhankelijk. Onze merkonafhankelijkheid  
zorgt ervoor dat we voor alle verankeringen het juiste advies kunnen 
bieden, conform  hetgeen u voorschrijft.
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Tarieven aardelectroden

25 mm2 (toepassing woning tot kleine bedijfspanden)
Aardpen slaan per strekkende meter     14,85
Aanvoerdraad naar installatie (zonder montage)    6,98
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De prijs voor het slaan van een aardpen is vooraf niet exact te bepalen. Onze monteurs 
bouwen de modulaire aardpennen op en meten tussentijds de opgebouwde weerstand-
waarde.

50 mm2 (toepassing zwaardere installaties)
Aardpen slaan per strekkende meter     18,23
Aanvoerdraad naar installatie (zonder montage)   11,06
  

Minimaal afroeptarief       195,-

Uitgangspunt van Vis Groep is dat de opdrachtgever 
verantwoordelijk is voor de plaatsbepaling van de 
aardpen. Hiervoor dient er middels een KLIC melding 
nagegaan te worden of er geen schades kunnen 
ontstaan aan ondergronds leidingwerk e.d. 
Bij opdrachtverstrekking gaan we er van
uit dat dit onderzoek heeft plaatsgevonden. 
Verantwoording voor deze melding en/of
eventuele (ondergrondse) schades wijzen
wij dan ook uitdrukkelijk af.

Vis Groep biedt de mogelijkheid tot het
verzorgen van een KLIC melding. U
ontvangt  zo spoedig mogelijk
(afhankelijk per gemeente 2 tot
5 werkdagen responstijd) een
(digitale) rapportage, waarna
U als opdrachtgever, de locatie
van de aardpen veilig kan bepalen. 

Kosten KLIC melding zijn op aanvraag;
afhankelijk van adres/c.q. locatie.
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Toeslag diverse specialistische werkzaamheden
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Electrische hakhamer incl. beitel en toebehoren / per uur            6, - 
Compressor incl. beitel en toebehoren / per uur           10, -
Snijbrander exclusief manuur/ inclusief gas/zuurstof per uur             15, -
Handbouchardeergereedschap exclusief manuur          10, -
1 minilader/graver met ruimbak per dag                120, -
1 minilader/graver met rolbezem / hydraulische sloophamer per dag       170, -
Aan/afvoer van machines tot 5 ton (zwaarder op aanvraag)         150,-

Onderstaande specialismen prijzen op aanvraag
Pneumatisch palen snellen / hydraulisch kraken          
Machinaal vloer boucharderen stofarm         
Frezen, schuren en boucharderen van vloeren en wanden           
Machinaal diamantschuurwerk          
Hogedruk straal- en spuitwerk               
Binnenstedelijke renovaties        
Geluidsarm, stofarm en hydraulisch sloopwerk             
Asbestsaneringen volgens SC 530
Zagen detectielussen in asfalt en beton
Dilatatievoegen zagen
Boren en plaatsen ventilatie/renovatieroosters
Puincontainers
Uitboren van hemelwaterafvoeren (HWA)

Totaal uurtarief van Euro 57,45 voor VCA-gecertificeerd ISO 9001 en ISO 14001 diamantboor-, 
zaag- en freesspecialist alsmede applicateur voor het plaatsen van constructieve ankers. Inclusief 
gebruik van machines en gereedschappen, kleinmateriaal, PBM’s en bedrijfsauto incl. brandstof 
en reiskosten. Diamantslijtage wordt berekend volgens onderstaande lijst.
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Minimumtarief:
Bij opdrachten waarbij het productieve werk (exclusief de levering van materialen) 
niet boven het hieronder omschreven minimumtarief komt, wordt het minimum-
tarief berekend.

• De werkzaamheden geschieden uitsluitend op aanwijzing en onder verantwoordelijkheid van de
    opdrachtgever.
• Stromend water en elektriciteit dienen door de opdrachtgever beschikbaar te worden gesteld.
• Steiger, klimmaterialen, veiligheidsvoorzieningen en beschermende voorzieningen buiten
   de standaard PBM’s moeten door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
• Opdrachtgever draagt zorg voor geschikte parkeerlocaties voor onze bedrijfswagens en
   materialen.
   Parkeerkosten en precario worden aan de opdrachtgever doorberekend.
• Alle voorgaande prijslijsten van sloopwerken komen hiermee te vervallen.
• Alle prijzen zijn exclusief BTW.
• Reclames binnen 24 uur na uitvoering werkzaamheden.
• Betalingen binnen 30 dagen na factuurdatum.
• Op alle werkzaamheden zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.
  Deze worden separaat bijgeleverd of zijn op aanvraag beschikbaar.

Toeslagen per man/uur
Avond na 16.00 uur tot 22.00 uur      25, -
Zaterdag van 07.00 uur tot 16.00 uur      25, -
Zaterdag van 16.00 uur tot maandag 06.00 uur    45,50
Nachtwerk van maandag t/m vrijdag        45,50
Feestdagen            op aanvraag
Reisuren tussen onze vestiging en het werk gelden daarbij als gewerkte uren.
Parkeerkosten                                 zie de condities 

De VIS-groep houdt zich bezig met tal van activiteiten op het
gebied van diamantboor & -zaagtechniek, saneer- & amoveer-
techniek en brandwerende afdichtingen.
Proces-certificaten hiervoor zijn te vinden op: www.vistech.nl

 175, - bij inzet van 1 man met auto
  250, - bij inzet van 2 man met auto

Tarieven en condities specialistische werkzaamheden
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Bedrijventerrein Wateringse Veld
Klopperman 6, 2292 JD Wateringen
T 0174 285100
E info@vistech.nl

  www.vistech.nl

VIS Wateringen
Klopperman 6  2292 JD Wateringen
T 0174 285110
E info@vistech.nl

VIS GVH-WESLON 
Harsweg 3  2461 EZ Ter Aar
T 0172 600984 
E gvh@vistech.nl

VIS GVH-WESLON
Birkstraat 141-143  3768 HG Soest
T 0172 600984 
E gvh@vistech.nl

VIS Balkbrug 
T 0172 600984
E gvh@vistech.nl

VIS BRABANT Roosendaal 
Neon 15L  4751 XA Oud Gastel
T 0165 510740
E info@vistech.nl

VIS BRABANT Uden 
Vluchtoord 6  5406 XP Uden
T 0413 267124 
E info@vistech.nl


